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Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk

+48 12 295 80 60
+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy / Witraz 1 / Izolinie (E, prostopadle)

T420m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.658 m, 0.010 m, 7.100 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,.. [Ix]
829

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ein [IX]

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emax [X]

679 1005

Emin / Em
0.819

Emin / Emax
0.675
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Pawilon Wyspianskiego _ D I / \ l_ ux

01.07.2019
ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0. Edytor mgr inz. Marcin Goéralczyk
Telefon +48 12 295 80 60
ul. Przemystowa 2 faks +48 12 656 36 49
30-701 Krakow e-Mail projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy / Witraz 2 / Izolinie (E, prostopadle)

® T420m
1000
Y]
950 950
950 ////
950
\ 900
900 /
\900
N
850 /
S~—_850
™~
800800
, . 0.00
0.00 1.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.151 m, 0.010 m, 7.100 m)
Siatka: 16 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
910 754 1006 0.829 0.750

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

Edytor

Telefon

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

faks
e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy / Witraz 3 / Izolinie (E, prostopadle)

T420m
950

950
900
9050

900

= ~~900—

850

850——g50—]

70.00
0.00 150 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.650 m, 0.010 m, 7.100 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,, [IX] E,.. [IX E, o [X]
819 671 991

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em Emin / Emax
0.819 0.677

ke,
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ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (osw. ogéine) / 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Pawilon Wyspianskiego

ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

DIALux

01.07.2019

Edytor mgr inz. Marcin Goéralczyk
Telefon +48 12 295 80 60
faks +48 12 656 36 49
e-Mail projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. ogéline) / Podest +6,85 / Izolinie (E, prostopadle)

660
| 7550 ~660-

\550 6607660
660 660
7
660 660
1
660 660
\ Vs
660

660—— 660~ ‘660

A
/]

L%o T1.22
660 T1.02
660

/ 440

T312m

. 0.00

420m

Wartosci Lux, Skala 1 : 31

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(25.000 m, 0.381 m, 6.860 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, X E.. [x]
543 223

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX]

769

m|n / E Emin / Emax
0.41 1 0.290
ke,
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Pawilon Wyspianskiego _ D I / \ l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. ogélne) / Podest +5,15 / Izolinie (E, prostopadle)

\ N\ \
540 510
! ) 480

510 480

| T130m
450

~0.00

5.00 6.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.500 m, 1.600 m, 5.160 m)

Siatka: 32 x 8 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX]
473 413 558

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em Emin / Emax
0.873 0.741

ke,
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ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. ogélne) / Podest +5,15 / Izolinie (E, prostopadle)

\ T161m
510
T1.40
480
510
480
510
//480 0
~————— 480
N 1
" 7000
0.00 141 m
Wartosci Lux, Skala 1: 13
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.591 m, 0.000 m, 5.160 m)
Siatka: 8 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
491 422 544 0.860 0.776

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e
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Pawilon Wyspianskiego

ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Ekspozycja witrazy (osw.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk

+48 12 295 80 60
+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

ogélne) / Schody +6,85 / Izolinie (E, prostopadle)

7/ T3.42m
460
/
440 /420
440/
L 420
e
420
—420-420
400
\
380 s /
420
/420/
420
/
440/440\
, " <000
0.00 140 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.999 m, 0.000 m, 5.244 m)
Siatka: 16 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
417 372 467 0.892 0.797
Y
Strona 11
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Pawilon Wyspianskiego

ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Ekspozycja witrazy (osw.

® T344m
350
350——350— 350~
—300————300 300—

\250

250"

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

ogélne) / Schody +5,15 / Izolinie (E, prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

200 200—
, .~ 0.00
0.00 1.30 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.008 m, 1.600 m, 5.230 m)
Siatka: 16 x 8 Punkty

E,, [IX] E i [IX]

279 171

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [X]
371

Emin / Em Emin / Emax
0.612 0.460

ke,
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Pawilon Wyspianskiego _ D I / \ l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. ogélne) / Poziom 0 (przestrzen wysoka) / 1zolinie (E,

prostopadie)

| 350 420,_—420————\\350 o
420 1.40

T3.80m

280 210

.~ 0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-0.001 m, 0.000 m, 0.010 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
338 158 471

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

16.70 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 120

Emin / Em Emin / Emax
0.467 0.335

ke,
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Pawilon Wyspianskiego _ D I / \ l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. ogdlne) / Poziom 0 (komunikacja) / 1zolinie (E,

prostopadie)
rg4o 3007 300 240 1807 E - 11.00 m
: . 000
0.00 2469 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 177

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.300 m, 2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, X E.. [X] E,., [IX
220 44 333

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em Emin / Emax
0.199 0.132

ke,
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ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

e DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (osw. awaryjne) / 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e
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Pawilon Wyspianskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

DIALux

01.07.2019

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Podest +6,85 / Izolinie (E, prostopadie)

\\ T3.10m
15 43
13
11
9
T1.20
17 T1.00
17 13 /
15\19 ! >
13
\—15 °
9 13 /
" 7000
0.00 420 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 31

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(25.000 m, 0.400 m, 6.860 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E, X E.. [x]
24 1.29

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX]

45

lE,

mln

0.054

Emin / Emax
0.028

e
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01.07.2019
ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0. Edytor mgr inz. Marcin Goéralczyk
Telefon +48 12 295 80 60
ul. Przemystowa 2 faks +48 12 656 36 49
30-701 Krakow e-Mail projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Podest +5,15 / Izolinie (E, prostopadie)

N T1.30
25 \ / 25\ s m
25 J

~0.00
0.00 1.20 5.00 6.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.500 m, 1.600 m, 5.160 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
24 18 28 0.765 0.638
ke,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Pawilon Wyspianskiego _ D | A l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Podest +5,15 / Izolinie (E, prostopadie)

/ T161m
15
| T1.40
15
15/
45—
10
/10/
, .~ 0.00
0.00 141 m
Wartosci Lux, Skala 1: 13
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.591 m, 0.000 m, 5.160 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 5.51 20 0.479 0.277

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e
Strona 18



Pawilon Wyspianskiego _ D I / \ l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Schody +6,85 / 1zolinie (E, prostopadie)

7 T3.42
b3 332 "

~3.32

66—

1.66

.

1.66

3.32\
| 1.66 -

3.32

s
3-3}4 AN
0 i

4
\ 98

33 68'2‘; 6.64 \

K% “\ \ 3l

, . 0.00

0.00 1.40m

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.002 m, -0.004 m, 5.246 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

E, X E.. [x] E,., [IX
2.63 1.53 9.83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em Emin / Emax
0.580 0.155

s
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Pawilon Wyspianskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

mgr inz. Marcin Goralczyk

+48 12 295 80 60
+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

DIALux

01.07.2019

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Schody +5,15 / Izolinie (E, prostopadie)

® T344m

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

, .~ 0.00
0.00 1.30 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.008 m, 1.600 m, 5.230 m)
Siatka: 32 x 16 Punkty
E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
15 7.66 22

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.497

Emin / Emax
0.342

s
Strona 20



Pawilon Wyspianskiego _ D | / \ l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Poziom 0 (przestrzen wysoka) / Izolinie (E,

prostopadie)
T3.80m
,-15\15
10

P00 20 15" r/
20/ 15 18 %

15 1.40
157
f .~ 0.00
0.00 16.70m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-0.001 m, 0.000 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, X E.. [x] E,., [IX
12 4.33 20

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 120

Emin / Em Emin / Emax
0.350 0.212

ke,
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Pawilon Wyspianskiego _ D I / \ l_ ux

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk
+48 12 295 80 60

+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Poziom 0 (komunikacja) / Izolinie (E,

prostopadie)

l §8| ]:1.00m

, 000

0.00

2474 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 177

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.300 m, 2.499 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, X E.. [X] E,., [IX
11 0.00 19

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em Emin / Emax
0.000 0.000

ke,
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Pawilon Wyspianskiego

ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Ekspozycja witrazy (osw.

~

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

0.00 0.

T1.00m

70.00
30 m

(0.010 m, 1.450 m, 0.750 m)

Siatka: 4 x 8 Punkty

E_ [IX]
7.12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [|X]
4.10

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Marcin Goralczyk

+48 12 295 80 60
+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

DIALux

01.07.2019

awaryjne) / ROP / Izolinie (E, prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1: 8

Emax [IX]
13

Emin / Em
0.576

Emin / Emax
0.317

s
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Pawilon Wyspianskiego _

ES-SYSTEM Projekty Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail

DIALux

01.07.2019

mgr inz. Marcin Goralczyk

+48 12 295 80 60
+48 12 656 36 49
projekty@essystem.pl

Ekspozycja witrazy (o$w. awaryjne) / Schody +3,35 / Izolinie (E, prostopadie)

2 1342m
~N T332
- \3\
3
4
-—5—5‘5~5
|
5 i 3
/
.5
5-5-5
4
el /
- \4 /4
/4
4 /5
3 l 54
\
3 4
\
\ / \ 1
L1
, " 000
0.00 1.40m

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(17.627 m, -0.002 m, 0.045 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
3.60 1.88 5.38

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.524

Emin / Emax
0.350

s
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