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A. Czes¢ opisowa.
1. Czes¢ ogdina.

1.1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora;

- wytyczne Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczna;

- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

- opracowanie ,Ekspertyza stanu technicznego budynku”; Krakow, autor mgr inz.
Mariusz Szefer oraz mgr inz. Michat Kucharski;

- dokumentacja archiwalna projektu budowlanego zamiennego;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

— obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pn.:

,REMONT FASAD ZEWNETRZNYCH ORAZ HOLU GLOWNEGO BUDYNKU
PAWILONU WYSTAWOWO-INFORMACYJNEGO ,WYSPIANSKI 2000 PRZY
PLACU WSZYSTKICH SWIETYCH W KRAKOWIE”, adres: 31-004 Krakéw, plac
Wszystkich Swietych 2; dziatka nr: 594/7, 594/5, obreb: 1, jedn. ewid.: Srédmiescie,
miasto Krakow.

1.3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwych izb
samorzadu zawodowego projektantéw i sprawdzajacych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/028/09/MP Krakow, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /008 / 2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. nr §, poz. 420razz
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 . nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz.U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Lukasz Witold Skorek
urodzony dnia 05 wrze$nia 1980 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

e

inz.arch.

z

;).t-a.K;z.}.'.za}ro;}é‘I(.a, Cztonek OKK

mgr in.arch. Jolanta Wasik, cztonek OKK

Otrzymuja;
1. Pan tukasz Skorek, zam. 31-419 Krakow, ul. Kwartowa 22/28
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskai¢izbaarchitektow.pl Http: www.malopolska.iarp.pl
NIP: (77-21-89-383 Regon: 017466393-00160 Konto: PKO BP II O Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

Strona 5z 35



Kumstudio

ARCHITECTS tUKASZ SKOREK

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tUKASZ WITOLD SKOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/008/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1978.

Cztonek czynny od: 07-05-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1978-AY89-6C77-99EA-4C34

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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_ o
IZBA ARCHITEKTOW :
RZEGZY.POSPOLITEIFROISKIET]

MALOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syanatura akl: OKK/Upb/048/09/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /023 / 2009

Na podstawie_uslawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz.U. z 2008, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmlany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1267, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budowniclwa oraz urbanisiéw (Dz. U.z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 . nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 I nr 240, poz. 2052, Dz. U.z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)

uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (lekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387,z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005, nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia 2006 r. roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz.U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Adam Pawet Wereszczynski
urodzony dnia 23 grudnia 1981 r., w Krasnymstawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
I nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiéry wydal
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie] Okregowej Izby Architekiéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/ —

drint.arch. Witold Gilowics, frzewodniczacy OKK

-

mar ins.arch. Joknta Wasik, czlonek OKIC

Olrzymuja:
1. Pan Adam Wereszczyfiski, zam. 31-153 Krakéw, ul. Szlak 39/2a
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenlrainego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4.ala

30-110 Krakéw. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskaiizbaarchitektow.pl Http: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konte: PKO BP IT O Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADAM WERESZCZYNSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/023/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1528.

Cztonek czynny od: 26-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-03-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1528-D11Y-6784-5263-EE36

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
- lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. Opis zagospodarowania terenu.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont fasad zewnetrznych oraz holu gtéwnego budynku
pawilonu wystawowo-informacyjnego ,Wyspianski 2000” przy placu Wszystkich Swietych
na dz. 594/7, 594/5 obreb 1 w Krakowie.

W zakresie remontu fasad zewnetrznych oraz holu gtéwnego przewiduje sie:

- catkowity przeglad elementéw elewacyjnych i ich stanu technicznego;

- wymiana uszkodzonych elementéw elewacyjnych;

- wzmocnienia i haprawy ciegien oraz cegiet elewacyjnych; regulacja naciggu stalowych
wieszakdow wraz z demontazem i ponownym montazem niezbednych elementéw
kamiennych;

- wymiana uszkodzonych elementéw kamiennych okalajgcego budynek;

- catkowity przeglad ptyt wewnetrznych, wielkoformatowych w holu gtéwnym; demontaz
ptyt odparzonych i uszkodzonych wraz z wymiang na nowe lub tylko ponownym montazem;

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

2.2.1. Dane o terenie.

Przedmiotowe dziatki nr 594/7, 594/5 sg zlokalizowane w Krakowie, w potudniowe;j
czesci placu Wszystkich Swietych.

2.2.2. Istniejgce zainwestowanie terenu.

Powyzszy teren jest zabudowany, utwardzony. Stanowi cze$¢ kwartatu zwartej
zabudowy $rédmiejskiej przy rogu ul. Grodzkiej i placu Wszystkich Swietych.

Obiekt objety opracowaniem, potocznie znany jako pawilon wystawowo-informacyjny
"Wyspianski 2000”, zajmuje wiekszg czes$¢ dziatek 594/7 i 594/5. Budynek stanowi
zabudowe plombowa, przylegajgcg czescig jednej ze Scian do budynku o funkcji
mieszkalnej.

Obiekty kubaturowe.

Przedmiotowy pawilon wystawowo-informacyjny ,Wyspianski 2000, sktada sie z
czesci ekspozycji witrazy z czescig informacyjng, 1-kondygnacyjng, czesci biurowej 3-
kondygnacyjnej oraz czesci piwnicznej o charakterze ekspozycji, kawiarni i funkcji
technicznej.

2.2.3. Przewidywane zmiany zainwestowania terenu.

Zakres zgtoszenia nie obejmuje zadnych zmian w zainwestowaniu terenu.
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2.3.

2.4.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.3.1. Obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z inwestycja.

Obiekty kubaturowe.

Proceduje sie remont z wymiang uszkodzonych elementéw elewacji pawilonu
wystawowo-informacyjnego ,Wyspianski 2000 oraz uszkodzonych elementéw
oktadziny $ciennej wewnetrznej. Nie zmienia sie kubatury budynku oraz jego

podstawowych wymiardw.

Ogrodzenie.
Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

Oswietlenie zewnetrzne.
Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

Odwodnienie zewnetrzne.
Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

2.3.2. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

2.3.3. Sieci uzbrojeniaterenu i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Uzbrojenie terenu bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

2.3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

2.3.5. Zagospodarowanie mas ziemnych.

W ramach prac zwigzanych z przedmiotem niniejszego opracowania nie powstang
zadne masy ziemne wymagajgce zagospodarowania.

Bilans terenu.

Ze wzgledu na rodzaj planowanych zadan, zakresem zgtoszenia objeto jedynie
zewnetrzne czesci fasad budynku oraz holu gtbwnego. W zwigzku z tym, nie zmieniajg
sie dane zestawienia powierzchni pomieszczen i kondygnacji wzgledem stanu
istniejgcego. Ponizej przytaczamy bilans z rodzimego projektu budowlanego
zamiennego:

Strona 10z 35



Komstudio

ARCHITECTS £UKASZ SKOREK

nazwa wskaznika | oznaczenie | wartosé
wskazniki bilansu terenu (pawilonu ,Wyspianski 2000”)

powierzchnia zabudowy [m?] Pz 268,95
Powierzchnia catkowita [m?] Pc 856,42
Powierzchnia uzytkowa [m?] Pu 625,43
Kubatura budynku [m3] 4114,71
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
ilo¢ kondygnacji podziemnych 2
wysokos¢ budynku (mierzona do najwyzej potozonego punktu) [m] ~15
wysokos¢é krawedzi elewacji frontowej (mierzona do najwyzszego punktu

L . ~12,93
obrébki blacharskiej) [m]
szerokos¢ budynku[m] ~4,65
dtugosé budynku[m] ~36,49

2.5. Informacja na temat warunkéw ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare
Miasto”, piwnice budynku pawilonu wystawowo-informacyjnego potozonego przy placu
Wszystkich Swietych 2 objete sg ochrong konserwatorskg petng, natomiast czes$é
zabudowy naziemna, ktora jest czescig objetg zgtoszeniem remontu elewacji nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Budynek znajduje sie w zakresie uktadu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach
Plant (wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-1 decyzjg z dnia 22 maja 1933
roku i figurujgcego na Liécie Swiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
UNESCO). Ponadto budynek znajduje sie na obszarze historycznego zespotu Miasta
Krakowa uznanego za pomnik historii ,Krakéw — historyczny zespét miasta”
zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 roku (M.P. Nr
50, poz. 418.

2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na przedmiot inwestycji.

Nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
196, z pbézniejszymi zmianami).

2.7. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

2.7.1. Zagrozenie powodzia.

Nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. 2012, poz. 145, z pdzniejszymi zmianami).

2.7.2. Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych.

Nie dotyczy.

Przewiduje sie zwykte korzystanie z woéd - nie wymagajgce uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, zgodnie z art.36, art.37, art.122, art.124 ustawy z dnia 18 lipca 2001
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469, z pdzniejszymi zmianami).
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2.7.3. Ochrona naturalnego krajobrazu.

Nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony przyrody,
o ktéorym mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 627, z pozniejszymi zmianami).

2.7.4. Znaczace oddzialywanie na srodowisko oraz na obszar Natura 2000.

Nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235, z pozniejszymi zmianami).

2.7.5. Wylaczenie gruntu z produkcji rolniczej lub lesne;j.

Nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz. 909, z pdzniejszymi zmianami) i nie wymaga uzyskania decyzji o wylaczeniu z
produkgciji rolnej.

2.7.6. Pozostate zagrozenia.
Nie przewiduje sie dodatkowego zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikbw oraz ich otoczenia w zwigzku z planowang inwestycjg, poza
wynikajgcymi ze specyfiki inwestycji.

2.8. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

2.9.

Teren inwestycji objety jest wustaleniami wypisu 2z ,miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Kazimierz” (zatwierdzonego Uchwatg nr
LXXXVIII/2145/17 Rady Miejskiej Krakowa z dnia 08 listopada 2017 r.)

Przedmiotowa dziatka znajdujg sie na terenie wyznaczonym w planie o symbolu
MW/U.34 (tereny zabudowy mieszkaniowej — ustugowej).

Informacja o obszarze oddzialywania.

Zasieg oddziatywania przedmiotowego zakresu prac inwestycji zawiera sie w
granicach przedmiotowej dziafki.

Strona 12z 35



Komstudio

ARCHITECTS £UKASZ SKOREK

3. Opis budynku.

3.1.

3.2.

3.3.

Stan historyczny i istniejgcy

W wyniku badan archeologicznych przeprowadzonych przy wykonywaniu projektu
budowlanego z listopada 2001r zidentyfikowano w podtozu fragmenty drewnianych
budowli, ktérych datowanie wskazuje na wiek XIV. Oprocz tego w miejscu
posadowienia budynku odnaleziono fragmenty gotyckich piwnic pozostatych po
wyburzony ,Domu pod Lipkami” sktadajgce sie ze Scian oraz niekompletnych sklepien.
W wyniku prac terenowych w czesci wschodniej dziatek (od strony ul. Grodzkiej)
odstonieto mury i relikty sklepieh o Sredniowiecznej proweniencji oraz pozostatosci
czterech pdzniejszych faz budowy kamienicy ,Pod Lipkg” (od XVI / XVII wieku do lat
50 — tych XIX w.) Sredniowieczne mury odstonieto az do historycznego poziomu piwnic.

Pawilon wystawowo-informacyjny Wyspianski 2000 zlokalizowany jest na dziatkach
znajdujgcych sie w potudniowej czesci placu Wszystkich Swietych. Budynek jest
budynkiem zabudowy plombowej, przylegajgcy czescig jednej ze $cian do istniejgcego
budynku o funkcji mieszkalnej oraz do istniejgcego muru o wysokosci 3 m.

Poziom ,,0,00 budynku ustalono w Projekcie Budowlanym z listopada 2001r na rzednej
210,60 m n.p.m. tj. w poziomie rzednej ulicy Grodzkiej.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Pawilon wystawowo-informacyjny ,Wyspianski 2000” jest aktualnie uzytkowany jako
lokal ustugowy, sktadajgcy sie z czesci ekspozycji witrazy z 1-kondygnacyjng czescig
informacyjng, 3-kondygnacyjng czesci biurowg oraz czescig piwniczng o charakterze
ekspozycji, kawiarni i funkcji technicznej.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu, jak kubatura, wysokos$¢, dtugose,
szerokos¢ i inne zostaty przedstawione w pkt. 2.4. niniejszego opracowania.

Charakterystyka zabudowy.
3.3.1. Opis formy architektonicznej.
Stan istniejacy z wyszczegolnionymi elementami podlegajgcymi remontowi.

Rzut (bez zmian).
Budynek na planie zblizonym do litery ,L” o nieregularnych krawedziach.

Bryta (bez zmian).
Forma budynku zwarta, przykryta stropodachem, czesciowo przylegajgca do
istniejgcego budynku przy ul. Grodzkiej.

Strona 13z 35



Kouwmstudio

ARCHITECTS £UKASZ SKOREK

Elewacje (czesciowo do remontu).

Elewacja pétnocna, frontowa od strony placu Wszystkich Swietych z ekspozycjg z ulicy
Grodzkiej od strony rynku miesci trzy witraze wykonane na podstawie oryginalnych
kartonéw Stanistawa Wyspiahskiego. Pozostata fasada poétnocna oraz pétkoliste
przeszklenia fragmentu elewacji zachodniej (przeszklenie szybu windy) i wschodnigj
na czesci scian ostonieta jest azurowymi, ruchomymi elementami ceramicznymi
obracanymi wokot wtasnej pionowej osi, nasunietymi na stalowe wieszaki wyposazone
w $ruby rzymskie. W projekcie remontu przewiduje sie regulacje naciagu
stalowych wieszakow, na ktérych nasuniete sg elementy ceramiczne, ktore
ulegly poluzowaniu, wybrzuszeniu lub innym uszkodzeniom oraz uzupetnienie
lub wymiane wykruszonych, peknietych i uszkodzonych elementéw
ceramicznych. Wszystkie elementy ceramiczne powinny zostac
zinwentaryzowane, skontrolowane przez wykonawce, sprawdzone pod
wzgledem stanu technicznego i dokonanie oceny stanu montazu oraz ocena
stanu poluzowania naciggéw przed przystgpieniem do prac remontowych (po
postawieniu rusztowania).

Ptyty kamienne przykrywajace elementy do montazu i regulacji naciaggow, ktore
ulegly uszkodzeniom podlegaja demontazowi oraz kolejno zabezpieczeniu i
uzupetnieniu ubytkow lub catkowitej wymianie (fot.1-3 w czesci B. niniejszego
opracowania).

Na elewacji zachodniej czes¢ przeszklonych powierzchni przystonieta jest
ptaszczyzng zieleni pnacej sie na rozpietych pionowo i poziomo stalowych linkach. Na
elewacji zachodniej znajdujg sie dwa wejscia do budynku, przy czym do jednego
prowadzg schody zewnetrzne. W projekcie remontu przewiduje sie demontaz oraz
ponowny montaz elementéw plyt schodéw, ktére ulegly odspojeniu lub
uszkodzeniom; ptyty uszkodzone do catkowitej wymiany. (fot.10 w czesci B.
niniejszego opracowania — dokumentacja fotograficzna).

Na fragmentach elewacji wschodniej i zachodniej przy wejsciach do budynku na petne;j
wysokosci znajdujg sie ptyty wieloformatowe.

Piyty wieloformatowe zewnetrzne z elewacji wschodniej i zachodniej przechodzg do
wnetrza pawilonu, tworzac spdjng ptaszczyzne wykonczong jednym materiatem. W
projekcie remontu przewiduje sie wymiange pilyt okladzinowych,
wieloformatowych zewnetrznych i wewnetrznych, ktére ulegly wykruszeniu,
peknieciu, wybrzuszeniu, odparzeniu lub innym uszkodzeniom. (fot. 4-9 oraz
fot.16-18 w czesci B. niniejszego opracowania — dokumentacja fotograficzna).
Wszystkie uszkodzenia ptyt wieloformatowych i kwestia koniecznosci ich
wymiany powinny zostaé zweryfikowana przez wykonawce przed
przystapieniem do prac remontowych (po postawieniu rusztowania). Dotyczy to
réwniez oceny stanu technicznego jak i montazu plyt (sprawdzeniu, ktére
oktadziny ulegty odparzeniu).

Cokot budynku tworzy oktadzina kamienna okalajgca caty pawilon. W projekcie
remontu przewiduje sie zabezpieczenie i uzupetnienie ubytkéw ptyt kamiennych
cokotowych, ich wymiany czy koniecznosci poprawy montazu (fot.11-15 w czesci
B. niniejszego opracowania — dokumentacja fotograficzna)
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3.4.

Dach (bez zmian).
Dach bryty pawilonu wystawowo-informacyjnego ,Wyspianski 2000” posiada dach
ptaski .

Okna i drzwi (bez zmian).

Budynek posiada okna w formie wielkogabarytowych witrazy oraz przeszklone
powierzchnie ostoniete azurowg formg z ceramicznych elementéw lub zielenig pnacg
sie na rozpietych linkach. Pasy na petnej wysokosci elewacji wschodniej i zachodniej
w miejscu usytuowania drzwi do budynku sg catkowicie przeszklone.

3.3.2. Powiagzania funkcjonalno-przestrzenne.

Pawilon wystawowo-informacyjny ,Wyspianski 2000” skfada sie z czesci ekspozycji
witrazy z 1-kondygnacyjng czescig informacyjng, 3-kondygnacyjng czesci biurowg
oraz czescig piwniczng o charakterze ekspozycji, kawiarni i funkcji technicznej.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

3.4.1. Konstrukcja.

Szczegodtowe informacje, obliczenia, ocena stanu technicznego oraz wytyczne
dotyczace naprawy konstrukcji zostaty przedstawione w dokumentacji branzowej
konstrukcji - ,Ekspertyzie stanu technicznego budynku pawilonu wystawowo-
informacyjnego  ,Wyspianski 2000” przy placu Wszystkich Swietych 27,

przygotowanych przez mgr inz. Mariusz Szefer i mgr inz. Michat Kucharski.

3.4.2. Materialy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

nazwa elementu Rodzaj kolor

Elewacje

Ptyty wieloformatowe | ptyty o wymiarach 300x100cm, np.: KERLITE 3

Identyczne jak istniejgce, identyczny jak

istniejac
plus jacy
Oktadzina kamienna, Identyczne jak istniejgce, : :
. . o L identyczny jak
cokotowa i maskujgca | np.: Plyty z wapienia egipskiego ,New Marfil .
. L . ) istniejgcy
mocowanie naciggow piaskowany, hydrofobizowany

Okfadzina schodow

Identyczne jak istniejgce,

Np.: ptyty granitowe, ptomieniowane ,Nero \dentyczny jak

zewnetrznych Impala” istniejacy
Ceramiczne elementy | Ruchome elementy ceramiczne, identyczne jak | identyczny jak
czesci azurowej istniejgce istniejacy
Hol gtéwny

Piyty wieloformatowe | ptyty o wymiarach 300x100cm, np.: KERLITE 3

Identyczne jak istniejgce; Identyczny jak

istniejgcy

plus
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Uwagi:

Wszystkie oktadziny kamienne wykona¢ z kamienia spetniajgcego wymagania normy PN.
Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty.
W budynku nie powinny byC¢ stosowane elementy budowlane inne jak tylko
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowej (DWU) wystawionej przez producenta elementu.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.
Podstawowe dane technologiczne.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw
terenu.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
technologicznego.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

3.10. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

3.11. Wptyw obiektu na sSrodowisko.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.

3.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet

energii pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym.

Bez zmian — nie dotyczy zakresu opracowania.
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3.13. Uwagi koncowe.

W przypadku istotnych zmian w toku realizacji inwestycji w stosunku do projektu
remontu nalezy kazdorazowo uzyskaé akceptacje Projektanta i Autora budynku.
Projekt remontu nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym i zaleceniami
wykonawcow.

W razie jakichkolwiek watpliwosci lub niescistosci nalezy kontaktowac sie z Autorem
projektu w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte w trakcie budowy oraz same roboty budowlane
winny odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom Budowlanym, posiada¢ atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce, a ich uzycie musi by¢ zgodne z zaleceniami
producentow.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Nalezy je wykonywaé pod nadzorem uprawnionego Kierownika.
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B. Dokumentacja fotograficzna.

B “

amsf’nbmcmon . &

M local tours !
modcmo b

* Mmaps & guides
.. and.more! [

ASK HERE | | {

Fot. 1 Elewacja pétnocna - od placu Wszystkich Swietych

Widoczne ceramiczne elementy, ktére ulegty poluzowaniu i osuwaniu sie na kolejne
elementy. Ulegajg kolejnemu uszkodzeniu i zblokowaniu.
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Fot. 2 Elewacja pétnocna - od placu Wszystkich Swietych

Widoczne ceramiczne elementy, ktére ulegty peknieciu, odpadnieciu czesci elementu lub
innym uszkodzeniom.
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Fot. 3 Elewacja potnocna- od placu Wszystkich swietych

Widoczne elementy ciegien, ktére ulegty deformacji, wybrzuszeniu i kolejno poluzowaniu
elementow ceramicznych.
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n1or mac| Nieke

Fot. 4 Sciana przy wejsciu od ulicy Grodzkiej

Widoczne pekniecia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych oraz przebarwienia panelu
gabloty informacyjne;j.
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Fot. 5 Sciana przy wejsciu od ulicy Grodzkiej

Widoczne pekniecia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych.
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Fot. 6 Sciana przy wejsciu od ulicy Grodzkiej

Widoczne liczne pekniecia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych, zewnetrznych.
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Fot. 7 Sciana przy wejsciu od strony zachodniej

Widoczne pekniecia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych.
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Fot. 8 Elewacja wschodnia - od ulicy Grodzkiej

Widoczne pekniecia oraz wykruszenia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych.
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Fot. 9 Elewacja zachodnia

Widoczne peknigecia oraz wykruszenia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych.
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Fot. 10 Elewacja zachodnia

Widoczne uszkodzenia ptyt schodowych, liczne odspojenia i pekniecia.
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Fot. 11Elewacja od placu Wszystkich Swietych

Widoczne pekniecia oraz wykruszenia ptyt kamiennych przy elementach kotwigcych.
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Fot. 12 Elewacja od placu Wszystkich Swietych

Widoczne peknigcia oraz wykruszenia ptyt kamiennych, cokotowych, ktére ulegty peknieciom
lub odkruszeniom odstaniajgc kotwy.

Strona 29z 35



Kumstudio

ARCHITECTS £UKASZ SKOREK

Fot. 13 Elewacja od placu Wszystkich Swietych

Widoczne peknigcia oraz wykruszenia ptyt kamiennych, cokotowych, ktére ulegty peknieciom
lub odkruszeniom odstaniajgc kotwy.

Strona 30z 35



Kumstudio

ARCHITECTS £UKASZ SKOREK

Fot. 14 Elewacja od placu Wszystkich Swigtych

Widoczne peknigcia oraz wykruszenia ptyt kamiennych, cokotowych, ktére ulegty
peknieciom, odkruszeniom lub innym uszkodzeniom.
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Fot. 15 Sciana wewnetrzna holu gtéwnego pawilonu

Widoczne wybrzuszenia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych, wewnetrznych, ktére ulegty
odspojeniu.
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Fot. 16 Sciana wewnetrzna holu gtéwnego pawilonu

Widoczne wybrzuszenia i lekkie wykruszenia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych,

wewnetrznych, ktére ulegty odspojeniu.
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Fot. 17 Sciana wewnetrzna holu gtéwnego pawilonu

Widoczne wybrzuszenia, wykruszenia ptyt oktadzinowych, wieloformatowych, wewnetrznych.
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C. Czes¢ rysunkowa.

1. Lista rysunkéw.

symbol
nazwa skala

rysunku
o | N

K]
PR| A |01 SZKIC PLANU SYTUACYJNEGO 1:1000
PR| A |02 RZUT | KONDYGNACJI 1:100
PR| A |03 WIDOK SCIANY AB 1:100
PR| A |04 ELEWACJA OD PLACU WSZYSTKICH SWIETYCH 1:100
PR| A |05 ELEWACJA OD ULICY GRODZKIEJ 1:100
PR| A | 06 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
2. Rysunki.
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