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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku Pawilonu Wyspianskiego

w Krakowie przy Placu Wszystkich Swietych 2.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest:
e okreslenie stanu technicznego elewacji zewnetrznych w postaci cegiet klinkierowych
na ciegnach stalowych.

e wytyczne dotyczace wzmocnienia i naprawy ciegien oraz cegiet elewacyjnych.

Zakres ekspertyzy obejmuje:
e Analize dokumentacji archiwalnej;

e Wizje lokalng;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie KUMSTUDIO arch. tukasz Skorek.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

[1] Dokumentacja archiwalna konstrukcji wykonana w biurze GSBK.

[2] Wizja lokalna z dn. 15.06.2019 r. oraz wczesniejsze.
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4. OPIS OBIEKTU - ELEWACII

4.1. Opis ogdlny

Konstrukcja elewacji wykonana jest z ruchomym elementéw ceramicznych ( cegiet ),
ktére sg nanizane na stalowe wieszaki w postaci pretow stalowych kotwionych w belkach
attykowych stropodachu. Na spodzie, w rejonie gzymséw prety te sg dokrecone srubami
rzymskimi z blokami oporowymi, dzieki ktérym mozna byto regulowac nacigg wieszakéw

zaréwno w trakcie montazu jak i eksploatacji.
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Rys. 1 Detal mocowania $ciggu dolnego do gzymsu z blokiem oporowym.
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Rys. 2 Widok mocowania $ciggéw od spodu

<

Rys. 3 Widok mocowania $ciggéw od spodu — zblizenie




G S B K Pawilon Wyspianskiego, Krakow Ekspertyza Techniczna

BIURO KONSTRUKCYIJNE

Rys. 4 Widok $ciggu stalowego pod cegtg ceramiczng elewac;ji
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Ocena stanu technicznego konstrukcji elewacji ciegnowej

Oceng przeprowadzono na podstawie odkrywek oktadziny gzymsu dolnego oraz

weryfikacji stanu technicznego elementow oporowych dla §ciggdw, a takze na podstawie odkucia

cegly elewacyjnej nanizanej na ciegno stalowe.

4.3.

1)

2)

1)

2)
3)

4)

Stwierdzono nast¢pujace uszkodzenia/problemy zwigzane z konstrukcja ciggien.

Poluzowane potaczenie dolne przy naciggu kompensatora. Widoczne na zdjeciachnr 21 3
luzne przestrzenie pomiedzy blachg kompensatora, a zelbetowa potka sprawiaja, ze naciag
w ciggnie spada. Brak dokreconych nakrgtek na nagwintowanych koncach ciggien

Poluzowane nakretki stabilizujace cegly nanizane na $ciag sprawiaja, ze cegly osuwajg si¢
na kolejne elementy, co sprawia, ze dochodzi do ich uszkodzenia i zblokowania — zdjecie

nr 4.

W ocenie ogolne stan konstrukeji elewacji okreslono jako dostateczny.

Wytyczne dotyczgce napraw konstrukgji.

Zaleca si¢ nastgpujace prace naprawcze dotyczace elewacji ciggnowej :

Demontaz ciggna z odkrgceniem kompensatora i wyjgciem ciggna z demontazem
elementow ceramiczny. Demontaz poziomych elementow stabilizujgcych.

Oczyszczenie 1 wyrdéwnanie powierzchni docisku kompensatora do bloku zelbetowego.
Montaz ciggna od nowa z nanizaniem elementéw ceramicznych — uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢. Elementy stabilizujgce cegly ceramiczne nalezy dokrgcié, a pierscien
montazowy na dole 1 gorze tulei nalezy docisng¢ tak by nie doszto do osiadania elementu.
Nastepnie nalezy zamontowa¢ kompensator 1 dokreci¢ do zadanej wartos$ci sity.

Przed zamontowaniem nalezy zweryfikowa¢ czy kompensatory dzialaja poprawnie, a w

przypadku uszkodzenia je wymieni¢. Przestrzen docisku pomigdzy kompensatorem, a
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zelbetem musi by¢ pelna, w przypadku nierdwnosci nalezy pakietowac przestrzen
blachami o réznych grubosciach by wyklinowa¢ pustki.

5) Nalezy wykona¢ wstepny naciag ciggien stalowych. Sita naciggu w ciggnie — SkN.
W fazie przed naciaggiem, gdy uklad ciegno - kompensator jest ustabilizowany nalezy
okresli¢ temperature powietrza i wysoko$¢ punktu pomiarowego na kompensatorze. Punkt
bazowy bedzie zlokalizowany na dolnej krawedzi kotnierza kompensatora za$ punkt

pomiarowy na blasze dociskowe;j.

6) Wszystkie ciggna nalezy spr¢zy¢ momentem skrgcajgcym o warto$ci 30Nm za pomoca

klucza dynamometrycznego.

7) Nalezy wykonaé przeglad poziomych elementow stabilizujacych ( 3 poziomy ) oraz
zweryfikowac ich stan. Pasy usztywniajace poziome wykonano z blach — ptaskownikéw.
W przypadku ich uszkodzenia, wyboczenia, nalezy je wymieni¢ i zamontowa¢ od nowa

tak by wszystkie ciggna pracowaly razem.

WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

1. Przedmiotem ekspertyzy stanu technicznego byt obiekt Pawilon Wyspianskiego
w Krakowie — Elewacja frontowa o konstrukcji ciegnowej.

2. Stan techniczny konstrukcji ciegien okreslono jako dostateczny. Widoczne
»luzy” na potgczeniu kompensator — pétka zelbetowa oraz niedokrecone
nakretki sprawie obluzowanie sie konstrukcji ciegien, co spowodowato
osuwanie sie poszczegdlnych elementdow i wyboczenie konstrukcji ciegnowej.

3. W celu naprawy konstrukcji elewacji nalezy wykonac zalecenia konstrukcyjne

opisane w punkcie nr 4.3.
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6. ZAtACZNIKI FORMALNE

6.1. Uprawnienia i wpis do Izby autoréw ekspertyzy

G112 AL “ KRAKDIWIE “3 |
l\?:izin U | jieglonalus)
i Prrsstrzo@se) 5 A !
Nr. Rz-Upr. 27/91 Xrakdw, dnia 10 styczuia 1991 r.

DECYZJA O STWILKDLENIU PRZICOTOVANIA ZAWODO.wGO
DO PEZLNIENIA CAwODZILLNICH FUALCJI TEUHUIULZHICH
WU ATCTHIE

¥a podstawle § 4 ust, 2, § 6 ust, 3, § 71 § 13 ust. 1, pkt. 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodnrkl Tercnows] i Ochrony Srodowliska
z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawle samodzielnych samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz,U. Nr, 8, poz. 45/

otwierdza slg, 2e:

Pan Mariusz SZLFER
Magister inzynier budownictwa

urodzony drnia 22 styczrnie 1961 r, w Krakowle posiada przygsotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funke]i
projektantae w epecjalnodei konstrukeyjno-budowlaneh,.

Pan Mariusz SZLEER jJest upowasniony do:

1e Lporzndzaniu projuktdw w zakresle rozwinzufd konstrukey jno=
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli z wyinezonien linii,
wezidéw 1 stacjo kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdég
startowycn i manipulucyjinych, mostdw, budowli hydrotcchnicze
nych i melioracji wodnych,

2, Sporzadzania w budownictwie oodb fizycznych projecktdw
w zakred e rozwigzan architektonicznychs

a/ budynkdéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacii
projektdw typowych 1 powturzalnych, iunyeh budynkdw
oraz sporzgdzania plandw zagospodarowuniu dziamlki
zwigzanych z realizacjq tych budynkdw,

b/budowli nie bgdgeych budynkari,

3. % budownictwie oodd fizycznuych - do kierowania, nadzorowanuia
i kontrolowania budowy,— xowania 1 kontrolowania wyt. arzania
konstrukcyinych elormfntd Pyl unych oraz oceniania i badania
stanu technicznegyg’ (ﬁ)i{dv

LY

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginalem

LG T e .
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POLSKA
I 2 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryBaacyy™

MAP-U2V-GK9-UCU *

Pan Mariusz Szefer o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0304/03
adres zamieszkania ul. Bujwida 6/7, 31-529 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

(Mnsuxm:mumwou omommtu U. 2001 Nr 130 poz. 1430) gsne w postac
werfit ym pray p v kowalifik ezo certyfilaty 53
mmwmmmmmm)

mmm-mmmmnmwmom-
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