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Spis dziatdbw przedmiaru robot

Nazwa dziatu robét

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
ROBOTY 'PRZYGOTOWAWCZE
2 HALL GEOWNY i SCHODY ZEWNETRZNE
2.1 |Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
HALL GEOWNY - PLYTY WIELKOFORMATOWE
2.2 |Kody CPV: 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
OKEADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
3 ELEWACJE
3.1 |Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne i
ELEWACJA - OKEADZINA KAMIENNA COKOLOWA | MASKUJACA MOCOWANIE NACIAGOW
3.2 | Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
ELEWACJA - PLYTY WIELKOFORMATOWE
3.3 | Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA - CERAMICZNE ELEMENTY CZESCI AZUROWEJ
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja elektryczna
. yd
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé | Mno
z.
Krot.
Kosztorys REMONT FASAD ZEWNETRZNYCH ORAZ HOLU GEOWNEGO BUDYNKU PAWILONU WYSTAWOWO-INFORMACYJNEGO
,WYSPIANSKI 2000" PRZY PLACU WSZYSTKICH SWIETYCH
1 |Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-02 925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg
(1) m2 296,200
2 |KNR 2-25 206/1 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi, nad chodnikiem m2 90,288
3 KNR 2-25 206/2 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi, rozebranie m2 90,288
2 |Grupa HALL GLOWNY i SCHODY ZEWNETRZNE
2.1 |Element HALL GLOWNY - PLYTY WIELKOFORMATOWE
4 |KNNRW 2 Analogia. Demontaz gérnych elementéw ptyt oktadzinowych - zatoZzenie 30%
1802/1 (1) m 9,000
5 |KNR 2-02 Analogia. Demontaz ptyt oktadzin wielkoformatowych wewnetrznych - zatozenie 30%
2101/1 (2) m2 73,845
6  |KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt wielkoformatowych o wym. 300x100 cm
2101/1 (2) m2 73,845
7 |KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt wielkoformatowych o wym. 300x100 cm - obramowanie otworéw
2102/3 (2) m 37,250
8 |DC19601/3 Impregnacja elewacii ($cian) preparatem, kamien naturalny m2 86,883
9 KNR 4-04 1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé¢ do 1-km |m3 8,341
10 |KNR 4-04 1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km x 9 - do 10km m3 8,341 9
11 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbiérki
indywidualna m3 8,341
2.2 |Element OKEADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
12 |KNR 4-01 811/7 |Rozebranie starej oktadziny schodowej z ptyt granitowych m2 8,400
13 |TZKNBK 11 Podkiady i warstwy wyréwnawcze na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podtoza i zalaniem kruszywa zaprawa (poz 72)
701/3 (1) m3 0,420
14 |KNRW 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
1104/1 m2 8,400
15 |TZKNBK 16 Montaz stopni wraz z podstopnicg, prostych oktadzinowych grub. 3 cm i szer. do 50 cm - ptyty granitowe
110/1 m 10,880
16 |TZKNBK 16 Montaz spocznika, z ptyt granitowych gr. 3 cm
109/2 m2 3,000
17 |TZKNC 6 102/1 |Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" po powierzchni kamienia preparatem Funcosil OFS wraz z scalaniem
kolorystyczne powierzchni kamienia dm2 0,840
18 |TZKNBK 16 Szlifowanie lub polerowanie rgczne ptaszczyzn granitu, wstepnie szlifowanie
313/1 (2) m2 8,400
19 |TZKNBK 16 Szlifowanie lub polerowanie rgczne ptaszczyzn granitu, polerowanie
313/1 (5) m2 8,400
20 |TZKNBK 16 Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn granitu, plomieniowanie
313/1 (8) m2 8,400
21 |KNR 4-04 1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km |m3 0,806
22 |KNR 4-04 1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km x 9 - do 10km m3 0,806 9
23 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbidrki
indywidualna m3 0,806
3 |Grupa ELEWACJE
3.1 |Element ELEWACJA - OKLADZINA KAMIENNA COKOLOWA | MASKUJACA MOCOWANIE NACIAGOW
24 |KNR 4-01 701/5 |Analogia. Odbicie uszkodzonych elementéw oktadziny z piaskowca - zatozenie 30% m2 14,745
25 |KNR 4-01 Woykucie z muru, kazdej wmurowanej korcéwki wspornika stalowego (szacunek)
354/15 szt 25,000
26 | TZKNBK 8 105/1 | Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147) m2 49,150
27 |TZKNC 6 101/13 |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemiczng (dezynfekcje), kamienie porowate - piaskowiec
2 dm2 4,915
28 |KNR 19-01 Wykucie starych spoin w murach z cegty zabytkowej, mury gtadkie - przyjeto 5% powierzchni
828/1 m2 2,458
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29 |TZKNBK 8 105/1 | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich - Domycie powierzchni kamienia z resztek nawarstwien pod cisnieniem agregatem m2 49,150
30 |TZKNC 6 101/14 |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu), kamienie porowate - piaskowiec
(2 dm2 4,915
31 |TZKNC 6 103/2 |Uzupetnienie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) dm2 4,915
32 |KNR 26 639/6 Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, betony porowate, 2-krotnie m2 49,150
33 |TZKNC 6 103/7 |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm2 4,915
3.2 |Element ELEWACJA - PLYTY WIELKOFORMATOWE
34 |KNR 2-02 Analogia. Demontaz ptyt oktadzin wielkoformatowych zewnetrznych- zatozenie 100%
2101/1 (2) m2 74,100
35 |KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt wielkoformatowych o wym. 300x100 cm
2101/1 (2) m2 74,100
36 |KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt wielkoformatowych o wym. 300x100 cm - obramowanie otworéw
2102/3 (2) m 26,000
37 |DC 19 601/3 Impregnacja elewacii ($cian) preparatem, kamien naturalny m2 83,200
38 |KNR 4-04 1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km |m3 7,114
39 |KNR 4-04 1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km x 9 - do 10km m3 7,114 9
40 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbiérki
indywidualna m3 7,114
3.3 |Element ELEWACJA - CERAMICZNE ELEMENTY CZESCI AZUROWEJ]
41 |KNRW 4-01 Analogia. Demontaz ciegna z odkreceniem kompensatora i wyjeciem ciegna z demontazem elementéw ceramicznych. Demontaz poziomych
1306/2 elementéw stabilizujgcych kpl 171,000
42 |Kalkulacja Oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni docisku kompensatora do bloku zelbetowego
indywidualna kpl 171,000
43 |Kalkulacja Montaz ciegna od nowa z nanizaniem elementéw ceramicznych — uszkodzone elementy nalezy wymieni¢. Elementy stabilizujgce cegly ceramiczne
indywidualna nalezy dokreci¢, a pierécien montazowy na dole i gdrze tulei nalezy docisngé tak by nie doszto do osiadania elementu ( zatozenie, ze jest uszkodzona
max 100 szt elementéw ceramicznych, elementy ceramiczne catej elewacji pokrywa Inwestor) kpl 171,000
44 |Kalkulacja Montaz kompensatoréw wraz z dokrgceniem do zadanej wartosci sity. (Przed zamontowaniem nalezy zweryfikowa¢ czy kompensatory dziatajg
indywidualna poprawnie, a w przypadku uszkodzenia je wymienié. Przestrzen docisku pomiedzy kompensatorem, a zelbetem musi by¢ petna, w przypadku
nieréwnosci nalezy pakietowa¢ przestrzen blachami o ré6znych grubosciach by wyklinowa¢ pustki) kpl 171,000
45 |Kalkulacja Wykonanie wstepnego naciggu ciggien stalowych. (W fazie przed naciggiem, gdy uktad ciggno - kompensator jest ustabilizowany nalezy okresli¢
indywidualna temperature powietrza i wysoko$¢ punktu pomiarowego na kompensatorze. Punkt bazowy bedzie zlokalizowany na dolnej krawedzi kotnierza
kompensatora za$ punkt pomiarowy na blasze dociskowej, wszystkie ciegna nalezy sprezy¢ momentem skrecajgcym o warto$ci 30Nm za pomocag
klucza dynamometrycznego) kpl 171,000
46 |Kalkulacja Przeglad poziomych elementéw stabilizujgcych ( 3 poziomy ) oraz weryfikacja ich stan. (Pasy usztywniajgce poziome wykonano z blach —
indywidualna ptaskownikéw. W przypadku ich uszkodzenia, wyboczenia, nalezy je wymieni¢ i zamontowa¢ od nowa tak by wszystkie ciegna pracowaty razem) kpl 171,000
4 |Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 |Element Instalacja elektryczna
47 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m
1604/1 (1) m2 142,00
48 |KNNR 9502/4 |Oprawy os$wietleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaz oprawy szt 48,00
49 |KNNR 9501/7 |Oprawy o$wietleniowe liniowe, demontaz oprawy $wietldwkowej m 1,00 30
50 |KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz
108/17 m3 0,70
51 |KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
108/20 m3 0,70, 19
52 |Kalkulacja Optata za utylizacje ziemi i gruzu
wiasna m3 0,70
53 |KNR 5-08 820/1 |Kompletowanie opraw o$wietleniowych szt 48,00
54 |KNR 5-08 502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl 48,00
55 |KNRW 5-08 Perforowany profil instalacyjny stalowy ocynowany typu U o wym. 30 x 40 x 0,15 mm dla mocowania opraw + System zawiesi i uchwytéw mocujgcych
705/7 dla opraw m 55,00
56 |KNNR 5502/3 |Oprawa o$wietleniowa Al.1
. Dostropowa oprawa prostokatna
. Wymiary oprawy 522mm x 210mm x 190mm
. 3 regulowane projektory ze zrédtami LED830, 1000lm, 10W
. Kat rozsytu projektoréw 60°
. Uktad optyczny obrotowy w zakresie 355° i uchylny +/-15°
. Uktad optyczny cofniety o 12 mm wzgledem ramki
. Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor IGP 521ME71386A10
. Ring reflektora malowane proszkowo na biato
. Dyfuzor ze szkfa hartowanego
. Odbtysnik fasetonowy z tworzywa, metalizowany
. Mozliwo$¢ podwieszenia do stropu statego
. Kazdy modut LED wyposazony w oddzielny zasilacz
. Zasilacz SELV z funkcja regulacji wydajnosci lampy
. Badanie bezpieczenstwa fotobiologicznego — klasa 0
. Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 nie mniejsza niz 47 000 h
. Minimum 3 elipsa SDCM lub nizsza
. Il klasa ochronnosci
. Komplet uchwytéw mocujgcych kpl 8,00
57 |KNNR5502/3 |Oprawa o$wietleniowa Al.2
. Dostropowa oprawa prostokatna
. Wymiary oprawy 522mm x 210mm x 190mm
. 2 regulowane projektory ze zrédtami LED830, 1000lm, 10W
. 1 regulowany projektor ze zrédtem LED830, 480/1000Im, 10W wykonany w wersji oprawy awaryjnej z funkcjg autotestu AT, o czasie
podtrzymania przy zasilaniu bateryjnym 120min. z baterig akumulatoréw typu LiFePO4 o napieciu ogniw baterii 6,4V i czasie fadowania baterii po
petnej utracie pojemnosci do 16h, temperatura pracy do +60°C, mozliwo$¢ zabudowy zasilacza awaryjnego w odlegtosci do 4m od projektora
. Kat rozsytu projektoréw 60°
. Uktad optyczny obrotowy w zakresie 355° i uchylny +/-15°
. Uktad optyczny cofniety o 12 mm wzgledem ramki
. Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor IGP 521ME71386A10
. Ring reflektora malowane proszkowo na biato
. Dyfuzor ze szkfa hartowanego
. Odbtysnik fasetonowy z tworzywa, metalizowany
. Dodatkowo mozliwo$¢ podwieszenia do stropu statego
. Kazdy modut LED wyposazony w oddzielny zasilacz
. Zasilacz SELV z funkcja regulacji wydajnosci lampy
. Badanie bezpieczenstwa fotobiologicznego — klasa 0
. Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 nie mniejsza niz 47 000 h
. Minimum 3 elipsa SDCM lub nizsza
. Il klasa ochronnosci
. Komplet uchwytow mocujgcych
. Wymagane Swiadectwo CNBOP kpl 4,00
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58 |KNNR 5502/3 |Oprawa o$wietleniowa A2.1
. Dostropowa oprawa prostokatna
. Wymiary oprawy 522mm x 210mm x 190mm
. 3 regulowane projektory ze zrédtami LED830, 5600lm, 58W
. Kat rozsytu projektoréw 24°
. Uktad optyczny obrotowy w zakresie 355° i uchylny +/-15°
. Uktad optyczny cofniety o 12 mm wzglgdem ramki
. Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor IGP 521ME71386A10
. Ring reflektora malowane proszkowo na biato
. Dyfuzor ze szkfa hartowanego
. Odbtysnik fasetonowy z tworzywa, metalizowany
. Dodatkowo mozliwo$¢ podwieszenia do stropu statego
. Kazdy modut LED wyposazony w oddzielny zasilacz
. Zasilacz SELV z funkcjg regulacji wydajnosci lampy
. Badanie bezpieczenstwa fotobiologicznego — klasa 0
. Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 nie mniejsza niz 79 000 h
. Minimum 3 elipsa SDCM lub nizsza
. Il klasa ochronnosci
. Komplet uchwytéw mocujgcych kpl 10,00
59 |KNNR5502/3 |Oprawa o$wietleniowa A2.2
. Dostropowa oprawa prostokatna
. Wymiary oprawy 522mm x 210mm x 190mm
. 2 regulowane projektory ze zrédtami LED830, 5600lm, 58W
. 1 regulowany projektor ze zrédtem LED830, 480/1980Im, 24W
wykonany w wersji oprawy awaryjnej z funkcjg autotestu ATI, o czasie podtrzymania przy zasilaniu bateryjnym 120min. z baterig akumulatoréw typu
LiFePO4 o napigciu ogniw baterii 6,4V i czasie tadowania baterii po petnej utracie pojemnosci do 16h, temperatura pracy do +60°C, mozliwo$¢
zabudowy zasilacza awaryjnego w odlegtosci do 4m od projektora
. Kat rozsytu projektoréw 60°
. Uktad optyczny obrotowy w zakresie 355° i uchylny +/-15°
. Uktad optyczny cofniety o 12 mm wzglgdem ramki
. Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor IGP 521ME71386A10
. Ring reflektora malowane proszkowo na biato
. Dyfuzor ze szkfa hartowanego
. Odbtysnik fasetonowy z tworzywa, metalizowany
. Szybki montaz do stropu za pomocg uchwytéw sprezynowych
. Dodatkowo mozliwo$¢ podwieszenia do stropu statego
. Kazdy modut LED wyposazony w oddzielny zasilacz
. Zasilacz SELV z funkcja regulacji wydajnosci lampy
. Badanie bezpieczenstwa fotobiologicznego — klasa 0
. Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 nie mniejsza niz 50 000 h
. Minimum 3 elipsa SDCM lub nizsza
. Il klasa ochronnosci
. Komplet uchwytéw mocujgcych
. Wymagane Swiadectwo CNBOP kpl 5,00
60 |KNNR 5502/3 |Oprawa o$wietleniowa FX
. Prostokatna oprawa nastropowa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminiowego o wymiarach w przekroju 45 x 45mm, o dtugosci 1626mm i
mocy 33W
. Zrédta $wiatta LED 830, 4350Im, DRV
. Mozliwo$¢ zwieszenia oprawy
. Modutowy uktad optyczny DK: pojedyncza soczewka z PMMA i czarny dwustopniowy odbtysnik z PC ograniczajgcy ol$nienie
. Beznarzedziowa wymiana modutu LED i uktadu optycznego
. Uktad optyczny montowany w profilu nosnym w systemie CLICK
. UGR <19
. Wysoka skuteczno$é¢ $wietlna oprawy min 130 Im/W
. Min 2500Im/mb
. Luminancja dla kata gamma 65 <1000 cd/m2
. Ponadczasowy, gtadki, prostokatny profil
. Dekle z ci$nieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub
. Mozliwo$¢ budowania struktur liniowych
. Zasilacz wewnatrz oprawy
. Dostep do zasilacza od dotu oprawy
. Stopien szczelnosci IP20
. Kolor IGP 521ME71386A10
. Komplet systemowych zawiesi kpl 18,00
61 |KNNR 5502/3 |Oprawa o$wietleniowa AW1
Dostropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie
awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Optyka o rozsyle szerokim WD dla zapewnienia wymaganego natezenia o$wietlenia na przestrzeniach
otwartych. Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 140Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. Awaryjnego: autotest ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb
pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc oprawy: 2.00W Stopien ochrony IP: IP20; Materiat odbty$nika: PC; Powierzchnia odbty$nika: metalizowany;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Kolor oprawy: RAL9010; Ksztalt oprawy: okragta; Wymiary: wysoko$¢: 40mm, $rednica:
80mm,; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 50°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.46kg; kpl 1,00
62 |KNNR 5502/3 |Oprawa o$wietleniowa AW2
Dostropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie
awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Optyka o rozsyle waskim NR dla zapewnienia wymaganego natezenia o$wietlenia na przestrzeniach
wysokich. Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 140Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: autotest ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb
pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc oprawy: 2.00W Stopien ochrony IP: IP20; Materiat odbty$nika: PC; Powierzchnia odbty$nika: metalizowany;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Kolor oprawy: RAL9010; Ksztalt oprawy: okragta; Wymiary: wysoko$é: 40mm, $rednica:
80mm,; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 50°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.46kg; kpl 1,00
63 |KNNR 5502/3 |Oprawa o$wietleniowa AW3
Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie
awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Optyka o rozsyle szerokim WD dla zapewnienia optymalnego natgzenia na przestrzeniach otwartych.
Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 270Im; EBLF: 100.00; System pracy o$wietlenia awaryjnego: autotest ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb
pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposo6b rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien
ochrony IP: IP40; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Wymiary: wysoko$¢: 94mm, szeroko$¢: 46mm, dtugos$¢: 340mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: IGP 521ME71386A10;
Ksztalt oprawy: prostokgtna; Waga: 1.10kg; oprawa mocowana
na uchwycie montazowym bocznym dla do$wietlenia ROP kpl 1,00
64 |KNRW 5-08 Przewody kabelkowe wciggane w kanaly, Przewdd YDY 450/750V 3x1,5-mm2
208/1 m 30,00
65 |KNRW 5-08 Przewody kabelkowe wciggane w kanaty, Przewéd YDY 450/750V 3x2,5-mm2
208/1 m 20,00
66 |KNNR 5 304/2 Uniwersalne puszki natynkowe instalacyjne rozgatezne IP41 z zestawem zatgczy 4 x 3 x 2,5 mm2 szt 10,00
67 |KNNR51203/1 |Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 2,5-mm2 szt 174,00
68 |Kalkulacja Regulacja i ustawienie opraw oswietleniowych
wiasna szt 48,00
69 |KNNR51301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwéd 1-fazowy szt 1,00
70 |KNNR 51304/5 |Badaniai pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia, pomiar pierwszy szt 1,00
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Nr Kod pozycji Opis robo6t, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mno
z.
Krot.
71 |KNNR 5 1304/6 |Badania i pomiary instalacji - skuteczno$é szybkiego wytaczenia, pomiar kazdy nastepny szt 47,00
72 |KNNRW 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1201/2 szt 1,00
73 |KNNRW 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w pomieszczeniu
1201/3 szt 47,00
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